WVESa:

Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH Sersheim
Schlof3stralie 21
74372 Sersheim

Formular zur Meldung der entwéasserten Grundstlicksflachen
far die Veranlagung der Niederschlagswassergebuhr

[ ] Neubau

[] Erstanmeldung Kanalanschluss giiltig ab

[ ] Um-/Anbau [ ] Ruckbau/Entsiegelung [ ] Eigentimerwechsel

[] Anderungsmeldung giiltig ab

1. Allgemeine Angaben:

Stralle / Hausnummer

GAG-Nummer
Flurstiicks-Nr. (falls vorhanden)

PLZ, Ort

2. Grundstuckseigentimer/-in bzw. neuer Grundstiickeigentimer

Name, Vorname

StralRe / Hausnummer

PLZ, Ort
Kundennummer Verbrauchsstellen-Nr.
Telefon (fir Riickfragen) E-Mail

3. Zahlungspflichtiger: [] wie Anschrift Grundstiickseigentiimer

Name, Vorname

Stral3e / Haushummer

PLZ, Ort
Kundennummer Verbrauchsstellen-Nr.
Telefon (fir Riickfragen) E-Mail
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Erfassungsblatt

. Befestigte Sofern das Niederschlagswasser nicht in
Dachflachen Grundstiicksflachen den Kanal / iber die StraRe entwassert:
(siehe Anlage 2) Niederschlagswasser wird eingeleitet in
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:

*1 Speichervolumen Sickermulde / Rigolenversickerung / Sickerschacht:
*2 Speichervolumen Zisterne: I:I m3

Wie wird das gesammelte Niederschlagswasser genutzt?
[] Gartenwassernutzung
[ ] Brauchwasser (fur Haushalt, Betrieb)

Gewtinschte Abrechnung:

[ ] Ohne Zwischenzéahler I:I Anzahl der polizeilich gemeldeten Personen
(pauschal 12 m3/Person/Jahr)

[ ] Mit Zwischenz&hler (Die Kosten Zahler und Zahlerplatz sind vom Kunden zu tragen)

[ ] zahler Zisterne Ausspeisung Brauchwasser [ ] Zahler Zisterne Nachspeisung
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VESsa

Bitte fligen Sie dieser Meldung einen Lageplan Maf3stab 1:500 und eine ent-
sprechende Skizze der AuRenanlagen mit den Abmessungen (m?) der bebauten
und befestigten Flachen bei. Diese Flachen sind mit fortlaufenden Nummern
und den entsprechenden Flachenangaben in das Erfassungsblatt Seite 2 einzu-
tragen.

Beim Wechsel des Geblhrenschuldners geht die Gebuhrenpflicht mit Beginn des auf
den Ubergang folgenden Kalendermonats in dem die Rechtsanderung wirksam ge-
worden ist auf den neuen Gebihrenschuldner tber.

Wir bitten Sie deshalb, die Fertigstellung von Neu-, Um- und Anbauten unverziiglich
an die VES GmbH zu melden.

Rechtsverbindliche Angaben

Ich erklare, dass die von mir gemachten Angaben den tatséchlichen Verhaltnissen entspre-
chen und nach bestem Wissen erstellt wurden.

Mir ist bekannt, dass die Daten zum Zwecke der Erhebung der Abwassergebiihr genutzt,
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.

Vorsatzlich falsche Angaben kdénnen als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Die VES GmbH wird die gemachten Angaben stichprobenweise tberprifen.

Ort/Datum Unterschrift (Eigentiimer/in oder Bevollméachtigte!/r,
Zahlungspflichtiger)

Anmerkungen

Bei Ruckfragen kdnnen Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter wenden:
Herrn Bissinger Frau Deutsch

Telefon: 07142 / 7887 494 Telefon: 07142 / 7887 496

Email: gag-sersheim@sw-bb.de Email: gag-sersheim@sw-bb.de

Interner Bearbeitungsvermerk:

Eingangsdatum Erfasser Datenweitergabe an Abrechnung
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Anlage 1
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Anleitung zum Erfassungsblatt

Eine Ableitung des Regenwassers vom Grundstiick auf offentliche Straf3en und Flachen
gilt als mittelbarer Kanalanschluss!

Begriffsinhalte:

Flachen-Nr. Bitte tbertragen Sie die Flachen-Nr. aus Ihrem Plan bzw. Skizze in
diese Spalte.

Flache (m2): Bitte geben Sie in dieser Spalte die Grol3e der einzelnen Flachen in

befestigte Flachen:

Quadratmetern (keine Kommastellen) an.

Art der Befestigung:

Leiten Sie von den Dachflachen Niederschlagswasser in die stadti-
sche Abwasseranlage ein, geben Sie bitte hier an, ob es sich um eine
,=hormale" Dacheindeckung (vollstandig versiegelt) oder um ein be-
griintes Dach handelt. Die Flache eines begriinten Daches wird bei
der Geblhrenveranlagung nur zu 30% berlicksichtigt.

Als vollstandig versiegelte Flachen gelten solche Flachen, die z. B.
mit Asphalt, Beton, Bitumen oder fugenlose Platten verdichtet sind.
Solche Flachen werden mit 90 % veranlagt.

Leiten Sie von der befestigten Grundstiicksflache leitungsgebunden
oder Uber freies Gefalle Niederschlagswasser in die stadtische Ab-
wasseranlage ein und handelt es sich bei der befestigten Flache um
eine mit Pflaster, Platten, Verbundsteinen, Rasenfugenpflaster ver-
dichtete Flache, dann kreuzen Sie bitte ,stark versiegelt* an. Diese
Flachen werden bei der Gebluhrenveranlagung nur zu 60% berick-
sichtigt.

Bei Kies, Schotter, Schotterrasen , Rasengittersteine, Porenpflaster
kreuzen Sie bitte ,wenig versiegelt* an. Solche Flachen werden mit
30% veranlagt.

In die Spalte Versickerung/Gewasser/Garten machen Sie lhr Kreuz
dann, wenn das Niederschlagswasser keine Moéglichkeit hat, in das
Kanalnetz zu gelangen.

Zisterne /
Versickerungsanlage

Leiten Sie das Niederschlagswasser der Dach- und Grundstuckflachen
nicht direkt in die stadtische Abwasseranlage sondern in eine Zisterne
oder Versickerungsanlage, kreuzen Sie bitte hier an, ob die Zister-
ne/Versickerungsanlage Uber einen Notuberlauf in das Kanalnetz ver-
fugt. Geben Sie bitte auch die Grof3e der Zisterne/Versickerungsanlage
in m3 an und kreuzen Sie an, wie das gesammelte Niederschlags-
wasser genutzt wird.

Bitte beachten: Die Zisterne muss fest installiert und mit dem
Erdreich verbunden sein! Es werden nur 25 m2 einleitende Fl&-
che je 1 m® Fassungsvermdgen angerechnet. Das Speicher-
volumen (je Niederschlagswassernutzungsanlage) muss min-
destens 1,5 m3 aufweisen. (Regentonnen werden nicht akzep-
tiert!)
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Anlage 2
Ubersicht der Reduktionsfaktoren
Die versiegelten Flachen (gemessen in m?) werden mit einem Reduktionsfaktor multipliziert,

der unter Berlcksichtigung des Grades der Wasserdurchlassigkeit und der Verdunstung wie
folgt festgesetzt wurde:

1. Vollstandig versiegelte Flachen Faktor 0,9
Flachen mit Asphalt, Beton, Bitumen, fugenlose Plattenbelage,
Normaldéacher

2. Stark versiegelte Flachen Faktor 0,6

Flachen mit Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster

3. Wenig versiegelte Flachen Faktor 0,3
Flachen mit Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, Porenpflaster,
Grundacher

Fur Tiefgaragendacher gilt entsprechend die Faktorisierung fiir Dachflachen bzw. Grinda-
cher.

Fur versiegelte Flachen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart (Ziffern 1 bis 3),
die der vorliegenden Versiegelung in Abhangigkeit vom Wasserdurchlassigkeitsgrad am nachs-
ten kommt. Die Wasserdurchlassigkeit dieser Teilflachen kann im Einzelfall auch durch eine
Produktinformation des Herstellers oder auf andere Weise nachgewiesen werden.

4. Zisterne fur Brauchwassernutzung, Sickermulden, Rigolenversickerung, Sicker-
schacht oder vergleichbare Anlagen mit Notlberlauf oder Drosseleinrichtung

Faktor 0,1

Dies gilt nur fir Flachen oder Flachenanteile fiir die die angeschlossenen Anlagen ein Stau-
volumen von vollen 1 m3 je angefangene 25 m2 angeschlossene Flache aufweisen und min-
destens ein Speichervolumen von 1,5 m3 (je Niederschlagswassernutzungsanlage) aufwei-
sen.

5. Zisterne fur Gartenbewdasserung Faktor 0,5

Dies gilt nur fir Flachen oder Flachenanteile, fur die die angeschlossenen Zisternen ein
Stauvolumen von vollen 1 m3 je angefangene 25 m2 angeschlossene Flache aufweisen und
mindestens ein Speichervolumen von 1,5 m?3 (je Niederschlagswassernutzungs-

anlage) aufweisen.

Die Niederschlagswassernutzungsanlagen missen fest installiert und mit dem Boden ver-

bunden sein. Ortsveranderliche Behaltnisse kdnnen nicht akzeptiert werden.

Die ,,gebuhrenrelevante” wirksam versiegelte Flache wird aus der Summe der Einzel-
flachen multipliziert mit dem jeweiligen Reduktionsfaktor errechnet.
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